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EG-KONFORMITATSZERTIFIKAT
0760 - CPD - F11032

Geman der Richtlinie des Rates 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der  Mitgliedstaaten Gber  Bauprodukte
(Bauproduktenrichtlinie — CPD), spater geandert, ist festgestellt worden, dass

das Bauprodukt Einfache Distanzschutzplanke mit Pfostenabstand
2,0 m mit A- und B-Profil-Holm (EDSP 2,0)
Fahrzeug-Rckhaltesystem,
das in Verkehrsraumen eingesetzt wird

mit den Leistungsdaten Aufhaltestufe: Klasse H1
Anprallheftigkeitsstufe: A
Wirkungsbereichsklasse: W5
Dynamische Durchbiegung: 1,3 m

in Verkehr gebracht durch Sawod ,FREGAT* AG
Ul. Korabelnaja 50
UA-55210 Perwomajsk

hergestellt in den Werken Sawod ,FREGAT" AG
Ul. Korabelnaja 50
UA-55210 Perwomajsk

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusatzlichen Prifung von im Werk
entnommenen Proben gemal festgelegtem Prifplan durch den Hersteller unterzogen wird
und dass die notifizierte Stelle 0760 Bundesanstalt fir StraBenwesen die Erstprifung der
relevanten Eigenschaften des Produktes und die notifizierte Stelle TUV Rheinland LGA
Bautechnik GmbH eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt hat und dass die laufende Uberwachung, Beurteilung und

Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durch die notifizierte Stelle TUV |

Rheinland LGA Bautechnik GmbH durchgefihrt wird.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tiber die Bescheinigung der Konformitat

und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 1317-5:2007+A1:2008 (D)
angewendet wurden und dass das Bauprodukt alle vorgeschriebenen Anforderungen erfillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.07.2011 ausgestellt und verbleibt giltig so lange die
Bedingungen in der angefuhrten harmonisierten technischen Spezifikation oder die
Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht
wesentlich verandert werden.

Dieses Zertifikat darf nur vollstandig (1 Seite und 1 Anlage) weitergegeben oder verdffentlicht
werden. Auszugsweise Weitergabe oder Verodffentlichung bedarf der schriftlichen
Zustimmung der BASt.

Fir die Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt)

U 4
(Dipl.-Phys. U. Ellmers)

Leiter der Zertifizierungsstelle

Bergisch Gladbach, den 20.07.2011
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ANLAGE
zum EG-Konformitatszertifikat
0760 - CPD - F11032

Fir das Bauprodukt Einfache Distanzschutzplanke mit Pfostenabstand 2,0 m
mit A- und B-Profil-Holm (EDSP 2,0)
Fahrzeug-Riickhalfesystem,
das in Verkehrsrdaumen eingesetzt wird

In Verkehr gebracht durch Sawod ,FREGAT" AG
Korabelnaja Str. 50
UA-55210 Perwomajsk

Ausgabedatum des
Konformitatszertifikats 20.07.2011

Modifikation 1) Gleichwertige Einsatzmdglichkeit Schutzplankenholme Profil A und Profil B

vom 20.07.2011 Eine gleichwertige Verwendung von Schutzplankenholmen Profil A (gemal} Zeich-
nung 101 in den Technischen Lieferbedingungen fur Stahlschutzplanken — TL-SP
99; Ausgabe 08/1999) in Verbindung mit einem Stutzbagel Profil A (gemal Zeich-
nung 111 in den TL-SP 99; 08/1999) und Schutzplankenholmen Profil B (gemah
Zeichnung 102 in TL-SP 99; Ausgabe 08/1999) in Verbindung mit einem Stutzbugel
Profil B (gemaR Zeichnung 111 in den TL-SP 99; Ausgabe 08/1999) ist fur das 0.g.
Produkt méglich.

Modifikation 2) Einsatzméglichkeit Stuckverzinkung und Bandverzinkung

vom 20.07.2011 Ein Ersatz des mittels Stiickverzinkung nach DIN EN 1SO 1461 (Ausgabe 10/2009)
aufgebrachten Zinkiberzugs ist durch einen mittels Bandverzinkung nach DIN EN
10326 (Ausgabe 09/2004) aufgebrachten Zinkuberzug fir die Schutzplankenholme
Profil A (gemaR Zeichnung 101 in den Technischen Lieferbedingungen fur Stahl-
schutzplanken — TL-SP 99; Ausgabe 08/1999) und Profil B (gem&R Zeichnung 102
in den Technischen Lieferbedingungen fir Stahischutzplanken — TL-SP 99; Ausga-
be 08/1999) fur den aktuellen Erfahrungszeitraum aus Langzeituntersuchungen der
Bundesanstalt fir StraBenwesen (Stand 21.12.2010: 8 Jahre) maoglich. Das gilt fur
die Korrosionsschutzsysteme kontinuierlich-schmelz-tauch-veredeltes Stahlband mit
Zink(Z) (nach DIN EN 10326-S250GD+Z600-N-A-C) bzw. mit Zink-Aluminium(ZA)
(nach DIN EN 10326-S250GD+ZA300 bzw. ZA600-N-A-C) -Uberzug.
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